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300 metrd: je maximalni délka DALI sbérnice/kabelu (1,5 mm?2).

DALI: OBECNE ZASADY

2 zilovy kabel prdrezu 1,5 mm?2,

Kabel s odolnosti pro sitové napéti. Napéti na DALI sbérnici je

asi 20V, ale nejedna se o SELV, je tfeba k nému pristupovat jako
k sitovému napéti. DALI lze z toho dlvodu také vést ve spole¢ném
kabelu se sitovym napéjenim (oporu by bylo mozné najit

v CSN 33 2000-4-41, odst. 414.4.2)

250 mA: maximalni proud protékajici jednou DALI sbérnici.

Zkontrolovat spotreby jednotlivych zafizeni podle Helvar
pravodce DALL.

64 adres: na jedné sbérnici DALI mUze byt maximalné 64 adres.

Pozndmka: doporucujeme pocitat maximalné s 50 DALI adresami
na kazdé DALI sbérnici pro moznost budouciho rozsireni instalace
a vyhnuti se pretizeni.

Kazdou DALI sbérnici je potfeba oznacit Cislem a umisténim
v rozvadéci.

Svitidlo mUze reprezentovat vice nez 1 DALI adresu (napr. obsahuje

2 nebo vice driverd, ¢i predradnikd), nebo obsahuje DALI nouzovy
invertor. To vSe se nacte jako unikatni DALI adresy. Tzn. jedno svitidlo
muUze mit napr. 4 DALI adresy (napf. obsahuje 2 drivery a kazdy ma

2 kanaly se svoji adresoul).

Snazte se zredukovat pocet DALI sbérnic na minimum.
Zkontrolujte, jestli neni mozné

DALI (DE)
nekolik navrhovanych DAL _;gﬁ DALI(DE}

sbérnic seskupit do jedné.
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BEZPECNOST

Vzdy reste DALI sbernici jako by
se jednalo o sitove napajeni, tedy
se vsemi hledisky bezpecnosti!

DALI vyuziva signal modulovany

na maléem napéti. Avsak pri chybe
zapojeni nebo nehodé neni vylouceno
pripojeni sitoveho napeti!

NEPRIPOJUJTE DALI SBERNICI
NA SITOVE NAPETI.
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SBERNICE DALI

(DALI PODSIT)

DALI sbérnice (podsit, DALI ,vétev”, nebo DALI ,okruh”] je vedeni,
které propojuje vSechna DALI zafizeni dohromady a zacina
na hlavnim kontroléru (Helvar router).

Sbérnice DALI:
- muze fungovat az do 300 m délky pri pouziti vodicu
s prarezem 1,5 mm?;
- nevyzaduje zadny ukoncovaci rezistor nebo jiné zarizeni na konci;
- maximalni dovoleny Ubytek napéti na jejim konci je 2 V;
- je dovolena libovolna topologie s vyjimkou kruhové,
nebo uzavrené smycky (do hvézdy, stromova,
liniova - vSe je dovoleno);
- muzZe obsahovat DALI zarizeni s maximalnim
poctem 64 adres.

Kazda DALI sbérnice musi obsahovat DALI napajeni.
« Helvar DALI router ma jiz vestavény DAL
napajec na kazdé shérnici.
. Regeni bez DALI routeru vyzaduje certifikovany
Helvar DALI napajec.

DALI napdjec je proudové omezeny zdroj, ktery zajistuje napajeni DALI
sbérnice tak, zZe prochazejici proud neprekroci 250 mA.

V okamziku, kdy je DALI napajec v provozu, napéti na sbérnici DALI by
se mélo pohybovat mezi 18 az 22 V DC, pokud ridici sytém splnuje DALI
standard dle |EC.
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DALI KABELAZ:
HVEZDA S ODBOCKAMI

Nasledujici priklad ukazuje DALI sbérnici
zapojenou v topologii do hvézdy (s odbockamil.
Tabulka ukazuje pocty DALI zarizeni, adres

a jejich spotreby na DALI sbérnici.

DULEZITE: Spocitejte spravné DALI adresy
a zatéz, abyste se vyhnuli pretizeni DALI
sbérnice!

LED svitidlo A
(2 adresy)

DALI router/kontrolér
montaz v rozvadéci

Senzor
(1 adresa)

Nouzové svitidlo
(1 adresa)

i

Helvar 498, 8nasobné relé
(8 adres)

Senzor
(1 adresa)

LED svitidlo B — '
(1 adresa) Vybér scén

Tlacitkovy panel (1 adresal)
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DALI KABELAZ:

HVEZDA S ODBOCKAM|

Typ zarizeni Pocet Proudové zatizeni | Pocty DALI
zarizeni | celkem adres

LED svitidlo A 2Xx2=4mA 1x2=2
LED svitidlo B 1 1x2=2mA 1x1=1
PIR (senzor 320) 2 2x5=10mA 2x1=2

Vybér scén
tl. panel

—_—

1x10=10 mA 1Tx1=1

Nouzové svitidlo 1 1x2=2mA 1Tx1=1

498

(8nasobné relé) 1 1x2=2mA 1x8=8
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DALI KABELAZ:
LINIOVA TOPOLOGIE

Tento priklad ukazuje DALI sbérnici v liniovém
usporadani. Tabulka ukazuje pocty DALI
zarizeni, adres a jejich spotreby na DALI
sbérnici.

DULEZITE: Spoditejte spravné DALI adresy

a zatéz, abyste se vyhnuli pretizeni DALI
sbérnice! Spocitejte spravné LED drivery

a jejich DALI adresy (standardné je jedna
DALI adresa na driver, ale mGzZe to byt

2, 3, 4 nebo vice).

Senzor LED svitidlo (obvykle
(1 adresa) 1 driver = 1 DALI adresa) .

I DALI router/kontrolér

1 Nouzove svitidlo montdZ v rozvadédi
n ' (1 adresa)

Senzor
(1 adresa)

Vybér scén Helvar 498, Helvar 498,
Tlacitkovy panel 8nasobné relé 8nasobné relé
(1 adresa) (8 adres) (8 adres)
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DALI KABELAZ:

LINIOVA TOPOLOGIE

Typ zarizeni Pocet Proudové zatizeni | Pocty DALI
zarizeni | celkem adres

Senzor (321) 2x5=10mA 2x1=2

Nouzové svitidlo 1x2=2mA 1x1=1
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PRIKLAD ,
USPORADANI SYSTEMU

Propojeni véech routert pomoci
ethernetové sité (plati véeobecné zasady

Bl oosscs oososs|sasoas sonmas e Pro strukturovanou kabelaz).

Ethernet

Ethernet

DALI

DALI DALI
sbérnice

sbérnice sbérnice -

|

sbérnice

DALI umoznuje pouzit jakoukoliv topologii i
kabelaze vyjma kruhové nebo uzavrené
smycky. Hvézda, stromova i liniova -

vSechny jsou dovoleny.
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VICENASOBNE
DALI SBERNICE

Nékolik samostatnych DALI shérnic privedenych do rozvadéce maze byt
spojeno do jedné spolecné DALI sbérnice!

DlleZité je pamatovat na to, Ze na jedné DALI sbérnici nemuUze fungovat
vice nez 64 DALI adres soucasné. Pokud by spojenim sbérnic vzniklo vice
nez 64 adres, kabeldz musi byt znovu rozdélena a zménéna.

44 DALI ADRES: ZONA 1

DALI sbérnice: 21 adres DALI sbérnice: 23 adres
i—1 B -
[ [ | [ | [ 111”

-~ Helvar 498,
8nasobné relé

I ( I I (8 adres)
[ [ [ [
I l I I il it
Tl ﬂ%’
I I I I é * Helvar 498,
8nasobné relé
'l « a R (8 adres)

2 shérnicovy DALI kontrolér
(Helvar router 920)

Jedna sbérnice s 21 DALI adresami a druha
s 23 DALl adresami spolecné v rozvadéci spojeny
na jedinou DALI sbérnici se 44 adresami.
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VICENASOBNE

DALI SBERNICE

28 DALI ADRES: ZONA 2

DALI sbérnice: 14 adres DALI sbérnice: 14 adres

Dvé DALI sbérnice, kazda po 14 adresach,
spolecné v rozvadéci spojeny na jedinou DALI
sbérnici s 28 adresami.
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OVLADANI
V DALI SYSTEMU

Tlacitkové ovladace, senzory a panely na DALI sbérnici ovladaji svitidla
po skupinach a také pomoci svétlenych scén.

Fyzicky jsou pripojeny na DALI sbérnici, kdekoliv stejné jako svitidla;
nepotrebuji externi napajeni a zpravidla obsadi jednu DALI adresu
(spotreba je dle tabulek spotreb v dalsi ¢asti).

Zména zpUsobu ovladani je vzdy softwarovou zménou bez nutnosti
Upravy kabelaze. Je potreba pouze znat pocet ovladacich mist,

jejich usporadani a pozadavky na ovladani skupin svitidel

a typ ovladace nebo senzoru.

Kazdé svitidlo v DALI systému mize soucasné:
. existovat v az 16 ruznych skupinach.
. uloZit a vyvolat az 16 ruznych svételnych scén.

Skupina 7 Skupina 8 Skupina 9 Skupina 0

DAL
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DALI KONTROLNI LIST Helvar

Je nezbytné provést kabelaz DALI sbérnice spravné.
Pro jistotu, ze je vSe v poradku, zkontrolujte kabelaz jesté jednou
podle nasledujicich bodu:

 Je pouzit spravny typ kabelu pro DALI sbérnici (2 Zilovy v prifezu
1,5 mm?2 bez stinéni s izolacnimi vlastnostmi i na sitové napéeti)?

« Neni prekroc¢ena maximalni povolena délka sbérnice DALI
(max. 300 m pro kaZdou podsbérnici)?

« Neni prekrocen celkovy pocet adres na DALI sbérnici (max. 64 adres
soucasné na jedné sbérnici)?

« Neni prekrocena celkova spotreba na DALI sbérnici (max. 250 mA)?

« Ma kazdé svitidlo na DALI sbérnici skutecné jen jeden driver a ma

driver jen jednu nebo vice DALI adres (svitidla mohou mit nakonec
vice DALI adres neZ oCekavate)?

« Neniv nékterém ze svitidel nouzovy DALI invertor (to mdZe znamenat
také vice DALI adres, neZ je ocekavano)?

- Je pouzit na DALI sbérnici, néktery druh DALI repeateru, Helvar 405,
nebo 4067 Vtom pripade je potreba vénovat pozornost polarité zapojeni
svorek DA- a DA+ na techto zarizenich a na routeru, nebo DAL/ zdroji!

Stropni panelové svitidlo RGBW svitidlo

Md{ze mit 2, nebo 3 drivery Md{ze mit az 4 drivery, nebo
a nékdy i nouzovy invertor. 4 vystupy s vlastni adresou.
Mdze se stat, Zze bude mit V tom pripadé predstavuje
celkem 4 DALI adresy. 4 DALI adresy.

\

Primo-neprimé svitidlo
Mdze mit 2 drivery nebo
predradniky. Mohlo by
znamenat 2 DALI adresy
na sbérnici.

Helvar privodce DALI standardem - www.helvar.com a www.dnasystemy.cz
15



KONTROLA FUNKCE
DALI SBERNICE

o

-_;;—:-=‘l
®

AL <

Helvar

Tester DALI sbérnice

e s potenciometrem

_B

Chovani pri testu
DALI testerem

Mozné priciny problému

. Zadné svitidlo
nestmiva

- Tester neni pripojen
k napajeni.

- Spatné spojeni testeru
s DALI sbérnici.

 Na sbérnici DALI je zkrat.

- Sbérnice DALI je
odpojena pred bodem A.

- Pripojte vidlici testeru

do zasuvky.

« Zkontrolujte, pripadné

prepojte spojeni na
DALI sbérnici.

- Najdéte zkrat na

sbérnici a odstrante ho.

- Najdéte, kde

je sbérnice DALI
prerusena a spojte ji.

« Svitidla od bodu
B do bodu C
nestmivaji, ale
svitidla od bodu
A do bodu B ano

« Sbérnice DALI je od
bodu B rozpojen3,
nebo prerusena.

- Najdéte prerusené
misto mezi body
B aC.

. Jen jediné,
nebo néktera
svitidla
nestmivaji

. Spatné pFipojeni DALI
svorek ve svitidle, nebo
nema napajeni.

. Spatny zdroj.

. Spatny driver.

- Vadné svitidlo.

« Zkontrolujte

pripojeni svitidla.

- Vyménte zdroj.
« Vyménte driver.
« Vyménte svitidlo.

Helvar privodce DALI standardem - www.helvar.com a www.dnasystemy.cz
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SPOTREBY DAL

A DALI ADRESY ZARIZENi

Senzory Helvar (311-314)

Helvar

Typové . DALIV DALI .
v . Popis produktu spotreba Detekce a limity
oznaceni adres
mA

311 Stropni senzor 15 mA 1 primeér 7 m
pohybu PIR, v mont. vysce 2,8 m
zapusténa montaz

311P Stropni senzor 15 mA 1 prdmér 7 m
pohybu PIR, v mont. vysce 2,8 m
zapusténa montaz
(IP55)

311M Stropni senzor 15 mA 1 primeér 7 m
pohybu PIR, v mont. vysce 2,8 m
zapusténa montaz
(IP55, do -30 °C)

312 Multisenzor se 15 mA 1 PIR: primér 5,5m
senzorem pohybu v mont. vysce 3 m
PIR a senzorem Svételny senzor:
osvétlenosti pro primér 7 m v mont.
regulaci, zapusténa vysce 3 m
montaz

313 Mikrovlnny detektor | 20 mA 1 12-16m prdmeér zabéru
pohybu, zapusténa v mont. vySce 3 m
montaz

314 Mikrovlnny detektor | 40 mA 1 Stropni montaz: prdmeér
naklapéci s montazi 22 m v mont. vySce 2,8 m
na strop nebo sténu, Nasténna montaz:
zapusténa montaz 30 m elipsa v mont.

vysce 2,8 m
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SPOTREBY DAL

A DALI ADRESY ZARIZENi

Helvar

Senzory Helvar (317-321)

Typoveé . DALIV DALI o
v Popis produktu spotreba Detekce a limity
oznaceni adres
mA

317 HiBay PIR senzor 20 mA 1 pridmeér 16 m ve vySce 6 m
pritomnosti prdmér 26 m ve vysce 10 m
a nepritomnosti pro primér 40 m ve vySce 15 m
vysoké stropy (IP65)

317M HiBay PIR senzor 20 mA 1 pridmér 16 m ve vySce 6 m
pritomnosti pridmér 26 m ve vysce 10 m
a nepritomnosti pro pridmeér 40 m ve vysce 15 m
vysoké stropy
(IP65 m do -30 °C)

318 Nasténné PIR 10 mA 1 Detekcni Uhel 85°
senzor pritomnosti s dosahem 5 m
a nepritomnosti

319 HiBay PIR senzor 15 mA 1 primér 2 m ve vysce 6 m
pritomnosti primér 5,1 m ve vysce 15 m
a nepritomnosti
s Uzkym zabérovym
thlem (spot)

320 PIR senzor 10 mA 1 Zabér elipsy 6 x 8 m
pritomnosti ve vysce 2,5 m

321 Multisenzor - senzor| 10 mA 1 Zabér elipsy 6 x 8 m
pritomnosti PIR se ve vySce 2,5 m
svételnym senzorem Svételny senzor:
pro regulaci na Zabér 2,9 m
konstantni hodnotu ve vysce 2,5 m
osvétlenosti
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SPOTREBY DALI
A DALI ADRESY ZARIZENI

Senzory Helvar (322-341)

Helvar

pro chodby

Typové . DALIV DALI ..
v . Popis produktu spotreba Detekce a limity
oznaceni adres
mA
322 HiBay PIR senzor 10 mA 1 Zabér21x21m
a senzor osvétlenosti ve vysce 15 m
s vypinacim prahem
pro vysoké stropy Svételny senzor: pouze
(IP65) nastaveni prahu vypnuti
do 15 m vysky
329 DALI venkovni senzor | 10 mA 1 Vertikalni thel
osvétlenosti (IP65) méreni: 85 °
s mericim rozsahem Horizontalni thel
1-100 000 x meéreni: 360 °
341 Nasténny PIR senzor | 20 mA 1 Dosah do 41T m

s Uhlem pokryti 100 °
ve vySce 2,5 m
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SPOTREBY DAL

A DALI ADRESY ZARIZENi

Helvar

Vstupni jednotky Helvar

Typové
oznaceni

Popis produktu

DALI
spotreba
mA

DALI
adres

Detekce a limity

440

Vstupni jednotka

na DIN Llistu, ktera
umoznuje pripojit az
8 rGznych signall
(spinaci hodiny,
tlacitko, vypinac
apod.).

8 bezpotencialovych
vstupl. Kompatibilni
s Helvar Digidim

10 mA

Jen Digidim systém

Konfigurace v ToolBox SW

441

Umoznuje pripojit
do systému DALI
libovolny pohybovy
senzor s kontaktem
NC a zajistuje
napajeni 12VDC

do 25 mA

Digidim a Imagine systém

Konfigurace v ToolBox
I Designer SW

Lk

Vstupni jednotka
umoznujici pripojit
az 4 rGzné signaly
(spinaci hodiny,
tlacitko, vypinac
apod.).

4 bezpotencialové
vstupy. Urceno do
instalacni krabice.

10 mA

Digidim a Imagine systém

Konfigurace v ToolBox
i Designer SW

445

Vstupni jednotka se
4 vstupy

a vybavena kontakty
pro signalizaci stavu
LED. Slouzi pro
pripojeni tlacitek
jinych vyrobcl do
systému Helvar.

15 mA

Digidim a Imagine systém

Konfigurace v ToolBox
i Designer SW
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SPOTREBY DALI
A DALI ADRESY ZARIZENI

Vstupni jednotky Helvar

Helvar

Typové
oznaceni

Popis produktu

DALI
spotreba
mA

DALI
adres

Detekce a limity

942

Vstupni jednotka na
DIN Llistu kompatibilni
jen se systémem
Imagine umoznujici
pripojit az 8 rGznych
signald (spinaci
hodiny, tlacitko,
vypinac¢ apod.), nebo
analogové signaly
0-10 V. Kapacita pro
8 bezpotencialovych
signald, nebo 4
analogové

10 mA

Jen Imagine systém

Konfigurace
v Designer SW

503

AV jednotka na DIN
liStu umoznujici
obousmeérnou
komunikaci na
sériové lince RS232
s AV systémy,

PC apod.

15 mA

Jen Digidim systém

Konfigurace v ToolBox
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SPOTREBY DAL

A DALI ADRESY ZARIZENi

UZivatelské vstupni jednotky Helvar (tlacitkové panely)

Helvar

dotykovy panel

svitidel, Stmivani, Tuneable white,
RGB svitidla; 4 Scény, zmény
intenzity, teploty chromaticnosti,
nebo barev, Bluetooth komunikace

DALI

, . . . DALI

Typove oznaceni Popis produktu spotreba
adres
mA
12xx Vicetlacitkové panely, otocné 10 mA 1 na
Digidim modularni potenciometry, tahové jeden
tlacitkové panely potenciometry, modul
vC. signalizacnich LED
13xx Vicetlacitkové panely az 10 mA 1 na
Digidim modularni do 8 tlacitek v jednom modulu jeden
tlacitkové panely vC. signalizacnich LED modul
16xx Uzivatelsky prizplsobitelné 10 mA 1 na
Digidim modularni vicetlacitkové panely az jeden
tlacitkové panely do 10 tlacitek v jednom modulu modul
vC. signalizacnich LED

935 (jen pro Imagine Tlacitkovy panel na povrch, 22 mA 1
systém) 4 svételné scény a zmény intenzity
939 (jen pro Imagine Tlacitkovy panel na povrch, 22 mA 1
systém) 8 svételnych scén a zmény intenzity
ILLUSTRIS Dotykovy panel pro rtzné druhy 22-40mA | 1
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SPOTREBY DAL

A DALI ADRESY ZARIZENi

Helvar

Reléové a spinaci jednotky Helvar

do 16 A
Do rozvadéce 9 TE

Typové . DALIV DALI .
" Popis produktu spotreba Poznamky
oznaceni adres
mA
490 2nasobny modul pro | 2 mA 2 Digidim a Imagine
Zaluzie a rolety + napajeni systém
Do rozvadéce 5 TE 230V
Konfigurace v ToolBox
i Designer SW
492 16A spinaci prvek 2 mA 1 Digidim a Imagine
pro spinani libovolné | + napajeni systém
zatéze 230V
Konfigurace v ToolBox
I Designer SW
493 Bezpotencialovy 10 mA 1 Digidim a Imagine
spinaci prvek pro systém
zatéze do 500 mA
pri 60V Konfigurace v ToolBox
i Designer SW
494 4nasobny spinaci 2 mA 4 Digidim a Imagine
modul, se 4 + napajeni systém
nezavislymi kontakty | 230V
pro spinanido 10 A Konfigurace v ToolBox
Do rozvadéce 5 TE i Designer SW
498 8 nasobny spinaci 2 mA 8 Digidim a Imagine
modul, s 8 nezavislymi| + napajeni systém
kontakty pro spinani 230V

Konfigurace v ToolBox
i Designer SW
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SPOTREBY DALI WEVEL
A DALI ADRESY ZARIZENI

Reléové a spinaci jednotky Helvar

Typové . DALIV DALI .
v Popis produktu spotreba Poznamky
oznaceni adres
mA

499 8 nasobny spinaci 2mA 8 Digidim a Imagine systém
modul, + napajeni
s 8 nezavislymi 230V Konfigurace v ToolBox
kontakty pro spinani i Designer SW
do 20 A
Do rozvadéce 9 TE

Vykonové stmivace Helvar
. DALI
TypO\VIe , Popis produktu spotreba DALI Poznamky
oznaceni adres
mA

452 Univerzalni fazovy 2 mA 1 Digidim a Imagine systém
stmivac pro zatéze | + napajeni
stmivatelné na 230V Konfigurace v ToolBox
nabézné, nebo i Designer SW
sestupné hrané
napéti, 5-1000 VA
Do rozvadéce 4 TE

454 4nasobny fazovy 2 mA 4 Digidim a Imagine systém
stmivac pro + napajeni
stmivani na 230V Konfigurace v ToolBox
sestupné i nabézné i Designer SW
hrané napéti,
4 x 500 VA
Do rozvadéce 9T E

v s

navstivte www.Helvar.com
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PF“al’gLAD ZNACENI
V PUDORYSECH
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| -1 " jako bloky pro SW AutoCAD
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NAVRHOVA POMUCKA

DALIV EXCELL
k. | s
= - ™ = ig
= ig =B ‘;g
=33 233
28 % ;3:
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1. 1.
Lk il
% ¥
i al
iE LEE Pro Gvodni navrh systému
iz 234 z hlediska mnozstvi shérnic
T 8 5.1 a komponentd, napriklad pro
i 324 urceni ceny, slouzi navrhova
S = 3 omdUcka v MS Excel.
311 tE P
3 _ 2 a Zde lze jednoduse vybirat
an “an jednotlivé DALI komponenty
—_ 5. g Helvar, doplnovat vlastni
3di 53'? svitidla, pripadné vlastni
E?‘E %'ﬁ‘i komponenty DALI.
- 1 i-v
237 33n Pomuicka automaticky
SEA Eﬁ'ﬁ hlida pocty adres a zatizeni
i . 3528 jednotlivych sbérnic.
...ii 2'55?'; L . v o ,
* £ ze ji vyuzit i pro podrobny
ji 3 NIt navrh velkého systému
— att s jednotlivymi rozvadéci,
; - %_ J1.l._|.|  sbérnicemia mistnostmi
WEIEL g & - to je pak podkladem
£ g - - pro kresleni do pldorysu,
£ - B | 3 ¢ blokového schématu
g } kil E gg ,L, % i samotného programatora.
3| |48 HE R g o
e g%—, MREEE 22 || |5l Exportem potFebnych
HE AN glé%g g%%?ﬁ% : 3 JEHMEE] komponentld DALI, napriklad
FIF %EE'§§ HHEEEE 25l |72l provykaz vymér, je cely
i Eg;g'; HENHEE B3| proces navrhu v pomdcce
L ukoncen.
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ILLUSTRIS POWER

Ovladani svitidel DALI pomoci touch panelu
a aplikace z telefonu nebo tabletu

Instalace zakladny;
zasunuti predniho ovladaciho
panelu do zakladny.

Rychla instalace - reseni

pro jednu mistnost s fsﬂ
- Instalace a pripojeni zakladny Illustis ,—; 3
a DALI napajece 2\ } &

« Overeni funkcnosti svitidel B
testovacim tlacitkem
« Zasunuti predniho ovladaciho

panelu do zakladny ifQ _
P

Kompaktni DALI napajec
« Jednoducha instalace

- Montaz do bézné instalacni krabice

- Splnuje DALI standard

« Ochrana proti prehrati \ !
%

Helvar privodce DALI standardem - www.helvar.com a www.dnasystemy.cz
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ILLUSTRIS POWER

Jednoducha instalace a programovani béhem nékolika minut.

1. Nainstalujte zakladnu na instalacni krabici.
2. Zasunte ovladaci panel do zakladny.
3. Stisknéte tlacitko na panelu a drzte 10 sekund
pro zahajeni programovani.
Pro jednoduché ovladani neni potreba PC ani Aplikace.

& T 8- " .
-,__m. e e f‘ : \ v &A_:w .
T . pr—— T

A

Jednoduché ovladani
Primo na touch panelu nebo aplikaci v telefonu
(komunikace pres Bluetooth).

Vyvolani svételnych scén.

Zména intenzity osvétleni, teploty chromaticnosti nebo barev.

Balicek pro samostatné ovladani:

ILLUSTRIS POWER: kompaktni DALI napajec,

touch panel: pro ovladani az 20 DALI svitidel

Kompaktni DALI napajec lze montovat do normalni instalacni
krabice (snadnd instalace, nebo rekonstrukce).

DALI ovladani
Lze ovladat LED svitidla DALI typ 8, typ 6 a samozrejmé
dalsi DALI zarizeni.

Human Centric Lighting
Ovladani jak intenzity, tak teploty chromatic¢nosti,
pripadné barvy osvétleni.

Helvar privodce DALI standardem - www.helvar.com a www.dnasystemy.cz
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RoomSet

Jednoduse aplikovatelné reseni pro mistnost,
které lze opakovat dle potreby.

HR . VSe co potrebujete pro digitalni
' 'g\v ovladani kancelare nebo skolni tridy

Nainstalujte DALI svitidla,
senzory a jednoducha tlacitka

Intuitivni a rychla aplikace
pro Android tablety

Vse jednoduse nastavte bezdratove
pomoci Bluetooth

Hlavni vyhody

- Funguje okamzité po vybaleni a instalaci bez slozitého
programovani: automatické nastaveni adres na DAL
sbérnici s defaultnim nastavenim.

- Rychlé aintuitivni nastaveni pomoci grafické aplikace.

 Detekce pFritomnosti / nepritomnosti v prostoru.

- Regulace dennim svétlem.

. Redeni od jedné mistnosti po libovolny pocet
(lze si ulozit Sablony reseni).

- Upgradovatelné reseni s ohledem na budouci vyvoj.

Helvar privodce DALI standardem - www.helvar.com a www.dnasystemy.cz
41



RoomSet

Nainstalujte komponenty, stahnéte zdarma aplikaci
a zprovoznete behem par minut!

1. Nainstalujte multisenzor 331
a kompaktni DALI napajec 407.

: niisnn vy .
=

3. Dokoncete nastaveni

2. Stahnéte si zdarma aplikaci
fungovani mistnosti.

RoomSet na svij tablet.

Helvar privodce DALI standardem - www.helvar.com a www.dnasystemy.cz
42






BD=0NA  Helvar

Kontakt DNA CE

Telefon
+420 317 070 282

Obchod a technicka podpora
dnarizenifddna.cz

DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.
Podoli 30, 250 81 Nehvizdy
ICO: 47549459, DIC: CZ47549459

DNA CENTRAL EUROPE, s.r.0., jako certifikovany systémovy
partner spoleénosti Helvar, ma vyhradni zastoupeni v CR a SR.
Spolecnost DNA CE pusobi v oboru svételné techniky,
ridicich systému a energetiky jiz od roku 1993.




