" %VMW in /Wz‘@
nemocnhice

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

OSVETLENI 21. STOLETI




m NEMOCNICE

2

Regulace dennim svétlem -
Korekce udrzovaciho ¢initele

Variabilita osvétleni pracovist’ J

Osvétleni dle pritomnosti osob

Casové plany fizeni osvétleni

Ovladani osvétleni na miru

Monitoring spotreby energii

Systémova integrace

Rizeni teploty chromatiénosti /

Vizualizace na miru /

Pfedstavte si komplexni feSeni pro fizeni osvétleni v nemocnicich, které Setfi energii,
je inteligentni a spolehlivé. Nabizi zcela jedinecné a vzajemné propojené funkcionality, plné
kompatibilni se standardem DALI - digitalnim adresnym rozhranim pro osvétleni. Poskytuje
feSeni pro budoucnost, které je vykonné, univerzalni a cenové dostupné. Svou stavebnicovou
architekturou nabizi feSeni od jednoho nemocni¢niho 10Zka, pokoje nebo chodby az po celou
nemocnici.

Diky snadné integraci do systému méfeni a regulace vytvafi kompaktni reSeni

s ekosystémem budovy. Umoznuje svételné soustavé chovat se rozdiiné napfi¢ pracovnimi
sménami a samoziejmé poskytuje optimalni osvétleni ve spravném Case na spravném miste.
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regulace dennim svetlem

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Diky DALI protokolu a unikatnim DALI routerim dokaZeme zajistit
individualni regulaci pro kazdé svitidio nebo skupinu svitidel

v prostoru. Lze dosahnout uspory energii az 70 %. \
4
Multisenzor osvétleni \ :
</

Instalovany multisenzor udrzuje konstantni uroven osvétleni
spravnym pomérem umélého a denniho svétla. Multisenzor
osvétleni je urCen pro instalaci v interiéru.

Venkovni senzor osvétleni

Venkovni senzor instalovany na stfeSe vyhodnocuje Uroven jasu
denniho svétla. Tyto informace jsou dale pouzity napfiklad k regulaci
zaluzii.

Schéma osvétleni nemocni¢niho pokoje v zavislosti na dennim svétle

10 % 60 %

O =z X O

10 % 60 %
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korekce udrzovaciho cCinitele

........................................................................................................................

Kazda osvétlovaci soustava musi v novém stavu bez regulace svitit v priméru
0 20-30 % vice, coz pozaduji pfislusné EN. Diky systému Ffizeni osvétleni jsme schopni
korigovat hladinu osvétleni v Case tak, aby byla vzdy konstantni. Dle typu prostoru, pouzitych
svitidel a provoznich predpist na Udrzbu feSi toto ,presvétleni tzv. udrzovaci Cinitel.

«  Pomoci regulace v novém stavu sviti svitidla napfiklad pouze na 75 %.
«  Uspory energii jsou az 20 % a to diky korekci udrzovaciho &initele v Ease.

«  Systém umozriuje nastaveni servisnich ukonl v systému (CiSténi svitidel,
udrzba povrchu osvétlovaného prostoru).

«  Diky systému fizeni osvétleni je dodrzena vzdy normovana hladina
osvétlenosti pracovisté.

Zména osvétlenosti v pribéhu Zivota osvétlovaci soustavy
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variabilita osvetleni pracoviste

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Rozsvéceni nebo regulaci svitidel Ize jednoduse pfizpUsobit ménicim se potfebam provozu.
Svitidla mohou byt pfifazena do skupin podle pravé vykonavané Cinnosti, pficemz tyto
skupiny Ize nasledné snadno definovat a Ffidit. Mezi tyto seskupeni patfi napfiklad lokalni
osvétleni u lizka pacienta, pracovni osvétleni zdravotnického personalu, zapnuti osvétleni
na posledni Uroven pred vypadkem, automatické nastaveni intenzity a barvy svétla nebo
automatické ovladani uspory energie.

*  Zména provadéného ukonu v prostoru nemocni¢niho pokoje bude
podpofena zménou skupin svitidel bez jakékoli Upravy kabelazi.

+  Diky DALI standardu a naSemu unikatnimu feSeni fidiciho systému
mUze byt kazdé svitidlo az v tisici riznych skupinach.

Operacni sal @ Predoperacni mistnost
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osvétleni dle pfitomnosti osob‘b

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prostory jsou osvétleny vzdy jen v dobé, kdy je to nezbytné a pouze
na odpovidajici osvétlenost diky fizeni osvétleni. Nastavujeme rizné \
hladiny osvétlenosti v pfipadé pfitomnosti, kratké pfitomnosti a delSi '
nepfitomnosti. Toto nastaveni zajistuje optimalizaci provozu a Zivotnost
svételnych zdroju.

«  Reseni zvlast pro koridory a spole&né prostory diky
centralnimu ovladani.

+ Typicke situace — ordinace, kancelare, nemocniCni pokoje,
vstupni haly, foyer, koridory, chodby, schodisté,
cekarny, toalety, Satny, ostatni prostory.

«  Uspory spotfeby energii az 60 % diky sledovani
pfitomnosti v uvedenych prostorech. JI

: e
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AR
casove plany rizeni osvétleni

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Mluvime-li o prostorach s nepfetrZitym provozem, je pochopitelne,

Ze i fizeni osvétleni pro tyto prostory musi byt nastaveny na nonstop

model bez jakéhokoli Casového omezeni. Optimalizace osvétleni !
u takového modelu je zajiSténa pomoci nastaveni denniho a nocniho

rezimu osvétleni nebo osvétleni dle pritomnosti osob.

Druhym pfipadem nemocniCnich prostor jsou prostory jako jsou zdravotni
ordinace fungujici v ramci nemocnice, ambulantni vySetfovny, laboratore
nebo jina pracovisté s ramcovou pracovni dobou. U téchto prostor Ize
diky vizualizaci a casovému managementu nastavit casovy plan fizeni
osvétleni.

Velkou pfednosti je, Ze oba modely Ize konfigurovat webovym rozhranim
i vzdalené.

| Pridejkalendar | Rijen 17 - 23, 2016
S HP '— Pondéli 10/17 - Utery’10/_18 Ll Stfeda 10/19 Ctvrtek 10/20 . Pa't(_ek_10/21 )
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- B0
= Ambulantni o “m0
vySetfovna
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oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ORDINACE, ADMINISTRATIVNi PROSTORY

+ Tlacitkem aktivujeme osvétleni
v automatickém rezimu.

+ Svitidla jsou regulovana pfispévkem
denniho svétla.

+  Senzor pfitomnosti utlumi svitidla v pfipadé
nepfitomnosti a po del§im ¢ase vypne automaticky.

» o * Tlacitkem Ize dlouhym stiskem doCasné nastavit
Tlacitka pro vyvolani vlastni Uroven osvétleni.
automatického rezimu

| " NEMOCNICNi POKOJ, VYSETROVNY,

JEDNOTKA INTENZIVNi PECE

OTOCNY POTENCIOMETR

| Zakladni  ovladani  osvétleni  tvofi  otoCny
J potenciometr, na kterém Ize nastavit intenzitu svétla.

OtoCny potenciometr o . . )
b OVLADACI PANELY S MOZNOSTI NASTAVENI

SVETELNYCH SCEN

Na téchto panelech Ize nastavit az 4 r(izné svételné
scény, napfiklad:

POKOJ: regulace dennim svétlem a fizeni
teploty chromati¢nosti v zavislosti na dennich

cyklech.
Tlacitkovy panel pro SESTRA: Dogasné ovladani stropniho
vyvolani nastavenych osvétleni a lizka v noci se snizenou intenzitou.
et LEKAR:
- » Zacatek vizity — nastaveni pfiméreného osvétleni
P s N pokoje a souCasné osvétleni liZzka na optimalni
: o uroven pro vySetfeni, provedeni Iékafského zékroku,
d i kontrolu pfistroji a zobrazovacich jednotek.
Al » Konec vizity — osvétleni se vrati na plvodni
2 & uroven vCetné individualnich Urovni nastavenych
pacienty.
Dotykovy ovladaci RIZENi OSVETLENi PRO JEDNOTLIVA
kapacitni panel s moz- LUZKA: pacient muze pfirunim ovladacim
nosti zvoleni intenzity panelem nebo svym mobilem ménit nastaveni
a teploty chromati¢nosti osvétleni u lZka a ovladat intenzitu a barvu svétla.

|
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v re r

OPERACNI SAL

CELKOVE OSVETLENI

Hiavni osvétleni salu.
Svitidla integrovana do vzduchotechnické jednotky

:”“: laminarniho pole. Rizeni osvétleni je nastaveno podle pozadavk
oSetfuijiciho Iékare, ke ¢teni dokumentace a sledovani monitoru.

e Svitidla RGB+W. RGB slozka napoméaha stabilizaci

4 b — RGBW dotykovy psychiky Iékaf( a celkové atmosféry pracovniho prostredi. Podle

~ ovladaci kapacitni panel  Zahranicnich studii snizuji tato svitidia vyznamné i Gnavu zraku.

MiSTNi OSVETLENI

Pomoci ovladacino panelu je mozné nastavit
osvétleni operaCnich svitidel celého operacniho
pole.

ZAZEMi OPERACNICH SALU

I?REDOPERACNi MiSTNOST
Uroven osvétleni musi navazovat na osvétleni operacniho salu
s ohledem na adaptaci zraku lékafu a oSetfujiciho personalu.

POOPERACNI MiSTNOST
Osvétleni je nastaveno na hladinu, kdy se pacient probouzi
z narkézy.

v 4

FOYER, RECEPCE, CEKARNY

AUTOMATICKY REZIM
_ + QOvladani pomoci senzorli pohybu se zohlednénim pfispévku
! denniho osvétleni z centralniho Cidla na streSe.
+ Pokles osvétleni pracovisté napf. na 20 % pfi nepfitomnosti
delSi nez 30 min.

CHODBY, KORIDORY, SCHODISTE,
TOALETY, SATNY

+ Ovladani pomoci ¢idel pohybu s nastavenim
0 normované hodnoty.
+ Pokles osvétleni napf. na 20 % pfi nepfitomnosti delSi
nez 5 minut.
+ Uplné vypnuti osvétleni pfi nepfitomnosti del$i nez 1 hodina.

WWW.DNA.CZ : 9
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monitoring spotreby energii

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Systém sleduje okamzitou i historickou spotfebu energie jednotlivych svitidel, pfipadné skupin
svitidel v realnych datech. Tato data jsou odeCitana online pfimo ze svitidel bez dodateCnych
méficich a instalaénich pfistroju.

+  Data pfistupna s webovym rozhranim pro monitoring odkudkoliv.

+  Pfehledné grafy a intuitivni aplikace s moznosti exportu v datovych formatech.

« Do projekti s nadim fizenim miZeme implementovat monitoring spotfeby energii
kdykoli, tedy i v pribéhu provozu.

«  Spotfebu energie je mozné sledovat individualné pro jeden prostor (napf. operacni
mistnost) nebo skupinové (napf. skupina nemocni¢nich pokojll) a to v libovolném poctu
pracovnich skupin.

Monitoring spotfeby energii

i E—
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systéemova integrace

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nase integrace fizeni osvétleni umoznuje spolupraci s dalSimi systémy bez pouZiti
dodatecného hardware. Jedna se o spolupraci napfiklad se systémy MaR, energetickymi

nebo bezpecnostnimi systémy.

+ Spole¢na uZivatelska vizualizace fizeni osvétleni a MaR v jednom PC.

+ Zajisténa plna kompatibilita se vSemi pouzivanymi systémy méfeni a regulace.

+ Jednotné uzivatelské prostredi pro operatory, fizeni technologii TZB, MaR, osvétleni, stinéni.

* Informace o spotiebach energii v podobé spravy a archivace dat.

+ Ekonomika provozu diky provazani funkcionalit MaR, osvétleni a stinéni.

Spole€na uzivatelska vizualizace fizeni osvétleni
a MaR jednoho pokoje v PC
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wiw 7] JJPE 53 H
nemocnic¢niho
| Jartomd boglata TR
patra '
‘: 28,13°C Pidmry wilfh 30w
3 .g P541 002 prosioe  LELE ppen
N 24,50°C
-— & LT sy T
. 25,29°C
3 5 P5 42 L
N | 2050°C =
Topa e
Zéna 1

il Rt

e L L ]

e (BRSSO E @R P EEEET -

P

eivalitlors

Spokiuba
Gowiiios

[T
Ry

Pritsk fiomny  HGakk

Baw Pridsk skl <y gmety PR
i
Armaifow
0 v
r i At [
2 h
s
" u
\ i
i v 1
L
-

o
1] Lan g

nnnnn

PS5 53 2 1

WWW.DNA.CZ 1



Fizeni teploty chromaticnosti

Denni svétlo hraje v naSem Zivoté nezastupitelnou roli. Spravné svétlo ve spravny cas

pusobi na lidské cirkadianni rytmy. Tyto rytmy ovliviiuji nasi bdélost, pohodu, spanek,

chut k jidlu. Svétlo muze zlepSit celkovou naladu, zrakovou koordinaci nebo zmirfiovat

stres. Pfesnym nastavenim teplot chromati¢nosti a intenzity osvétleni umociujeme funkci

osvétleni pfi léCbé a terapii.

«  Diky peclivé kontrole svételnych arovni, teploty chromatiCnosti a smérovani osvétleni
je mozné vytvorit pfiznivé prostiedi v mistech urCenych pro IéCbu, terapii a odpocinek.

*  Pro navozeni klidné atmosféry napomahajici k uzdraveni a regeneraci lze vyuZit teplé
teploty chromaticnosti, pro pracovni ukony jako napf. vySetieni nebo operace naopak
osvetleni vyssi intenzity a studené teploty chromatiCnosti.

* Vhodné nastaveni teploty chromati¢nosti napomaha personélu se |épe vyrovnat
s Unavou organismu, ktera je zplsobena sménnym provozem.

Tato zjiSténi vychazi z dlouholetého sledovani vlivu svétla na lidsky organismus a z ného
vychazejiciho osvétleni na principu Human Centric Lighting.

12:00
9:00 18:00

7:00 20:00

6:00 21:00
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vizualizace na miru

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

UZivatelska vizualizace vytvofena na miru umoziuje prehledné ovladani svételné soustavy
v rlznych urovnich obsluhy z PC, tabletu ¢i smart phonu. Lokalni vizualizace slouZi
k ovladani definovaného mensiho celku zobrazujici vymezeny sektor pro lokalni obsluzny
personal. Centralni vizualizace ma dosah na vSechny lokalni prostory. Jeji uzivatel je
opravnény k vy$Sim, pfedem definovanym zasahim. MUZe dohliZet a korigovat nastavitelné
funkce osvétleni, planovat Casové udalosti, sledovat spotfebu energie, pfidélovat pfistupova
prava uzivatelim niz$i Urovné obsluhy apod. Uzivatelska vizualizace umozriuje:

* monitoring stavu jednotlivych svitidel,

« monitoring poruchy svitidel a svételnych zdroj,

* vzdalenou spravu systému,

* ZjednoduSeni udrzby osvétleni pro spravce budovy,

* pfednastaveni a sledovani urovné osvétleni, stinéni, chlazeni, topeni ¢i ventilace.

Centralni vizualizace 2NP OVLADANI
zaluzii svitidel

46 Otevii Zavii 50% Nahou Doli [4] zapni [NGBHN 50% Plus Minus
47 Otevfi Zavii 50% Nahoru = Dold . Zapni  Vypni  50% Plus  Minus
48 Otevii Zavii 50% Nahou Doli {6 Zzapni NGB 50% Plus Minus

41 Otevii Zavii 50% Nahoru | Dolt . Zapni Vypni  50% Plus Minus
42 Otevii Zavii 50% Nahoru |Dold . Zapni Vypni  50% Plus  Minus
43 Otevii Zavii 50% Nahoru | Dold . Zapni Vypni  50% Plus Minus
44 Otevii Zavii 50% Nahoru |Dold . Zapni Vypni  50% Plus Minus
45 Otevii Zavii 50% Nahoru |Dolt . Zapni Vypni  50% Plus Minus
® Otevfi 50% Nahoru Doldi . Zapni Vypni  50% Plus  Minus
[7] zapni Vvypni 50% Plus  Minus
[8] zapni Vvypni 50% Plus  Minus
. Zapni Vypni  50%  Plus Minus
[0 zapni Vypni 50% Plus  Minus
. Zapni Vypni  50%  Plus Minus
[2 Zzapni Vpni 50% Plus  Minus
[3 Zzapni wypni 50% Plus  Minus

Zavfi
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nase realizace

Centrum biologické ochrany Téchonin
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Centrum biologické ochrany Téchonin / foto: Armada CR
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Navrh ovladaciho panelu / Fakultni nemocnice Olomouc

o JLIE
Jpm 1wl

SN

) mrsm

Ty e -.--.._p-_‘_‘

Vojenska nemocnice Olomouc, JIP
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DNA CENTRAL EUROPE, s.r.0. psobi v nékolika oborech. V prvni fadé zastupuje vyhradné
pro CR vyznamné svétové vyrobce komponent( do svitidel. Mezi vjznamné dodavatele
patfi Helvar, spoleénost s dlouholetou tradici. Ke spInéni naroénych technickych pozadavk
zakazniku a tim padem vysoké jakosti svych vyrobkd vyuZiva Helvar téch nejnovéjSich
technologii. ProtoZze DNA CE disponuje vlastnimi sklady, vétSina komponentl je k dodani
v nejkrat§im mozném terminu.

Kromé dodavky komponentl pro vyrobce svitidel, poskytuje spole¢nost ucelenou nabidku
systému fizeni osvétlenivEetné nouzového a CBS (centralni bateriové systémy), napfiklad pro
administrativni budovy, nemocnice, Skoly, primyslové aplikace ¢i domovni elektroinstalaci.
Pro své zakazniky ma spolec¢nost k dispozici technické a realizaCni oddéleni pfinasejici
fizeni osvétleni na klic, od nabidek pres realizaci az po servis. Poskytuje komplexni
poradenstvi pro projektanty, architekty Ci investory.

S DNA CENTRAL EUROPE, s.r..
= Podoli 30, 250 81 Nehvizdy, tel. 326 992 511, e-mail: info@dna.cz
A ICO: 47549459, DIC: CZ47549459
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